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Algemene omschrijving 
Lathix is een verdikkingsmiddel voor onder meer latex rubbers. 
 
Toepassing 
Door het toevoegen van Lathix aan latex kan deze op verticale vlakken worden gebuikt zonder 
dat deze begint af te drijven. Toevoeging is 1-10%, afhankelijk van de gewenste indikking. 
 
Eigenschappen vloeibaar 

 
Verpakking 
Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: 

• 1 liter 
• 25 liter 

 
Bewaaradvies & houdbaarheid 
Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 20°C. Vermijd 
blootstelling aan vorst en warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het 
product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.  
 
Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product wordt opgeslagen 
in een gesloten, originele verpakking bij 20°C.  
 
Veiligheidsvoorschriften 
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het 
gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt 
genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss.nl. 
 
  

Lathix – Vloeibaar 

Toevoeging 1 – 10% (afhankelijk van gewenste indikking) 

Kleur Kleurloos tot geel 

Polymeertype Natrium-polyacrylaat 

Emulsiesysteem Anionisch 

Vaste stofgehalte 11 – 13% 

pH 7,0 – 7,6 
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