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Algemene omschrijving 

RV-Strip is een krachtig reinigingsmiddel op alcohol basis voor het periodiek verwijderen van vuil 

geworden lagen RV-Polish. RV-Strip breekt de polishlaag af en zorgt ervoor dat deze oplosbaar 

wordt in water. Gebruik RV-Strip nadat er drie lagen RV-Polish zijn aangebracht. Dit voorkomt de 

opbouw van een te dikke polishlaag. Schenk speciaal aandacht aan de randen langs de plinten en 

aan de hoeken, zodat de polishlaag op die plaatsen niet snel slijt. 

 

Eigenschappen/technische gegevens 

* bij 20˚C 

 

Verwerking 

• Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger, wisser of veger. 

• Voeg, al naar gelang de vervuiling, 1 liter RV-Strip toe aan 5-10 liter warm water. 

• De vloer lichtvochtig schrobben. Let ook hierbij op dat de vloer niet drijfnat wordt. 

• Laat ongeveer een kwartier inwerken en verwijder het opgeloste vuil met een dweil of 

waterzuiger. 

• Spoel de dweil of mop regelmatig in schoon water. 

• Bij sterk verontreinigde vloeren het strippen twee keer herhalen. 

• Na behandeling minimaal 8 uur laten drogen voordat er een nieuwe laag RV-Polish 

wordt aangebracht. 

 

Verpakking 

Dit product is verkrijgbaar in een verpakking van 1 liter. 

 

Bewaaradvies & houdbaarheid 

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd 

blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te 

voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.  

 

Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product koel en droog 

wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.  

 

  

RV-Strip 

Ph-waarde Ca. 11,5 – 13 

Dichtheid* 1,08 – 1,1 g/cm3 

VOC-waarde 65 g/liter VOS 
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Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik 

van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het 

MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss-floorsystems.nl. 

 

Transport 

ADR-klasse: n.v.t. 

UN-nummer: n.v.t. 
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